
2014 Annua l  Dr ink ing  Water  Qual i t y  Repor t  

Laton Community  Services  Dis t r ic t  

We test the drinking water quality for many constituents as required by State and Federal Regulations. 
This report shows the results of our monitoring for the period of January 1 – December 31, 2014 

Este informe contiene información muy importante sobre su agua de beber. 
  Tradúzcalo ó hable con alguien que lo entienda bien. 

We are pleased to provide you with this year's Annual Water Quality Report. We want to keep you informed about the 
excellent water and services we have delivered to you over the past year. Our goal is and always has been, to provide 
you with a safe and dependable supply of drinking water. Our water source comes from three active wells, Well No. 4, 
Well No. 5 and Well No. 6.   

A source water assessment was conducted for the water supply wells of the Laton Community Services water supply wells 
in July, 2001. The sources are considered most vulnerable to the following activities not associated with any detected 
contaminants: sewer collection systems, historic gas stations and agricultural/irrigation wells. A copy of the complete 
assessment may be viewed at Laton Community Services District Office, 20798 S. Fowler Avenue, Laton CA. You may 
request a summary of the assessment be sent to you by contacting Sergio Avalos, Operator, (925) 597-1949. 

If you have any questions about this report or concerning your water utility, please contact Mr. Daniel Chapa, General 
Manager at (559) 923-4802. You may also write to Mr. Chapa at Laton Community Services District, P. O. Box 447, Laton, 
CA  93242. We want our valued customers to be informed about their water utility. If you want to learn more, please 
attend any of our regularly scheduled meetings. They are held on the third Wednesday of every month at 6:00 p.m. at 
6501 E. Latonia Street, Laton, CA. 

The following are definitions of some of the TERMS USED IN THIS REPORT: 

Regulatory Action Level (AL): The 
concentration of a contaminant which, if 
exceeded, triggers treatment or other 
requirements which a water system must 
follow. 
Maximum Contaminant Level (MCL): The 
highest level of a contaminant that is 
allowed in drinking water. Primary MCLs 
are set as close to the PHGs (or MCLGs) as is 
economically and technologically feasible. 
Secondary MCLs are set to protect the odor, 
taste and appearance of drinking water. 
Maximum Contaminant Level Goal 
(MCLG): The level of a contaminant in 
drinking water below which there is no 
known or expected risk to health. MCLGs 
are set by the U.S. Environmental 
Protection Agency (USEPA). 

Primary Drinking Water Standards 
(PDWS): MCLs or MRDLs for 
contaminants that affect health, along 
with their monitoring and reporting 
requirements, and water treatment 
requirements  
Public Health Goal (PHG): The level 
of a contaminant in drinking water 
below which there is no known or 
expected risk to health. PHGs are set by 
the California Environmental 
Protection Agency. 
Secondary Drinking Water 
Standards (SDWS):  MCLs for 
contaminants that affect taste, odor or 
appearance of drinking water. Supplies 
with elevated SDWS do not affect the 
health at the MCL levels. 

Maximum Residual Disinfectant Level 
(MRDL):  The highest level of a disinfectant 
allowed in drinking water. There is convincing 
evidence that addition of a disinfectant is 
necessary for control of microbial contaminants. 
Maximum Residual Disinfectant Level Goal 
(MRDLG): The level of a drinking water 
disinfectant below which there is no known or 
expected risk to health. MRDLGs do not reflect 
the benefits of the use of disinfectants to control 
microbial contaminants. 
Treatment Technique (TT):  A required process 
intended to reduce the level of a contaminant in 
drinking water. 
Variances and Exemptions:  State Water 
Resources Control Board – Division of Drinking 
Water (DDW) permission to exceed an MCL or 
not comply with a treatment technique under 
certain conditions. 

NA: not applicable. 
ND:  not detectable at testing limit.  

ppm: parts per million or milligrams 
per liter (mg/l). 

ppb: parts per billion or micrograms 
per liter (ug/l). 

ppt: parts per trillion or nanograms per liter 
(ng/l). 

pCi/l:  picocuries per liter (a measure of 
radiation). 

In general, sources of drinking water (both tap water and bottled water) may include rivers, lakes, streams, ponds, 
reservoirs, springs and wells. As water travels over the surface of the land or through the ground, it dissolves naturally-
occurring minerals and, in some cases, radioactive material and can pick up substances resulting from the presence of 
animals or from human activity. 
Constituents that may be present in source water to contamination levels include: 

• Microbial contaminants such as viruses and bacteria that may come from sewage treatment plants, septic systems, 
agricultural livestock operations and wildlife. 

• Inorganic contaminants such as salts and metals, that can be naturally-occurring or result from urban stormwater 
runoff, industrial or domestic wastewater discharges, oil and gas production, mining or farming. 

• Pesticides and herbicides that may come from a variety of sources such as agriculture, urban stormwater runoff 
residential uses. 



Laton Community Services District ~ 2014 Annual Drinking Water Quality Report                                                    Page 2 

 
• Organic chemical contaminants, including synthetic and volatile organic chemicals that are byproducts of industrial 

processes and petroleum production and can also come from gas stations, urban stormwater runoff, agricultural 
application and septic systems. 

• Radioactive contaminants that can be naturally occurring or the result of oil and gas production and mining 
activities. 
 

In order to ensure that tap water is safe to drink, the U. S. Environmental Protection Agency (USEPA) and the 
State Water Resources Control Board – Division of Drinking Water (DDW) prescribe regulations that limit the amount of 
certain contaminants in water provided by public water systems. DDW regulations also establish limits for contaminants in 
bottled water that must provide the same protection for public health. 
If present, elevated levels of lead can cause serious health problems, especially for pregnant women and young 
children. Lead in drinking water is primarily from materials and components associated with service lines and home 
plumbing. Laton Community Service District is responsible for providing high quality drinking water, but cannot control 
the variety of materials used in plumbing components. When your water has been sitting for several hours, you can 
minimize the potential for lead exposure by flushing your tap for 30 seconds to 2 minutes before using water for drinking 
or cooking. If you are concerned about lead in your water, you may wish to have your water tested. Information on lead 
in drinking water, testing methods and steps you can take to minimize exposure is available from the Safe Drinking Water 
Hotline or at http://www.epa.gov/safewater/lead. 

The tables on the next page list all the drinking water constituents that were detected during the most recent 
samplings for the constituent. The presence of these constituents in the water does not necessarily indicate that the 
water poses a health risk. The DDW requires us to monitor for certain constituents less than once per year because the 
concentrations of these constituents are not expected to vary significantly from year to year. Some of the data, though 
representative of the water quality, are therefore more than one year old. 

SAMPLING RESULTS SHOWING THE DETECTION OF COLIFORM BACTERIA 
Microbiological  
Contaminants  

Highest 
No. of 

detections 

No. of 
months in 
violation 

MCL MCLG Typical Source of 
Contamination 

Total Coliform Bacteria  9 2 More than 1 sample 
in a month with a 
detection 

0 Naturally present in the 
environment 

 Total Coliform: Coliforms are bacteria that are naturally present in the environment and are used as an indicator that other, potentially 
harmful, bacteria may be present.   

 The new Federal Ground Water Rule (GWR) requires that each groundwater sources must be sampled when a routine distribution 
bacteriological sample shows the presence of coliform bacteria. During the months of October and December, 2014, routine sampling of the 
distribution system and the water supply wells showed the presence of total coliform bacteria. This constitutes a monitoring and reporting violation 
under the new GWR for the months of October and December, 2014. The system was chlorinated and the follow-up testing was negative for 
coliform. The source of contamination was not determined. The well contamination could be caused by construction defects, mechanical failures or 
natural causes present in the groundwater. Wells 4 and 5 were taken out of service during the investigation. The follow-up testing conducted on 
Wells 4 and 5 were negative for coliform. The above violation is classified as a non-continuing violation. 

 
 
 
 
 

T E S T   R E S U L T S   ( A )  
 

Lead and 
Copper Rule 

No. of 
samples 
collected 

MCLG Action  
Level 

90th 
percentile 

level 
detected 

No. Sites 
Exceeding 

Action 
Level 

Typical Source of Contamination 

Lead (ppb) 
2012 

10 2 15 ND 0 Internal corrosion of household water plumbing systems; 
discharges from industrial manufacturers; erosion of natural 
deposits 

Copper (ppm) 

2012 

10 0.3 1.3 ND 0 Internal corrosion of household plumbing systems; erosion of 
natural deposits; leaching from wood preservatives 

 

http://www.epa.gov/safewater/lead
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RADIOACTIVE CONTAMINANTS (B) 
Chemical or Constituent 

(and reporting units) 
MCL PHG 

(MCLG) 
Sample  

Date 
 Average Level 

Detected 
Range (B) Likely Source of  

Contamination 

Gross Alpha Activity (pCi/L)  15 N/A 2011, 2013 & 
2014 

3.1 ND to 3.31 Erosion of natural deposits 

 
 
 

SAMPLING RESULTS FOR SODIUM AND HARDNESS 
Chemical or Constituent 

(and reporting units) 
MCL PHG 

[MCLG] 
Sample 

Date 
 Average Level 

Detected  
Range Likely Source of 

Contamination 

Hardness (ppm)  None None 2013 & 2014 30.3 28 to 34 Generally found in ground and 
surface water 

Sodium (ppm)   None None 2013 & 2014 21.7 21 to 22 Generally found in ground and 
surface water 

 
DETECTION OF CONTAMINANTS WITH A PRIMARY DRINKING WATER STANDARD 

Chemical or Constituent 
(and reporting units) 

MCL PHG 
[MCLG] 

Sample 
Date 

 Average Level 
Detected  

 Range Likely Source of 
Contamination 

Nitrate as NO3 (ppm) 45 45 2014 5.2 2.8 to 8.1 Runoff and leaching from fertilizer 
use; leaching from septic tanks, 
sewage; erosion of natural 
deposits 

 

DETECTION OF CONTAMINANTS WITH A SECONDARY DRINKING WATER STANDARD (C) 
Chemical or Constituent 

(and reporting units) 
MCL Sample 

Date 
 Average Level 

Detected  
Range Likely Source of Contamination 

Chloride (ppm)  500 2013 & 2014 3.5 2.4 to 4.7 Runoff/leaching from natural deposits; 
seawater influence  

Color (Units) 15 2013 & 2014 < 2 < 1 to < 5 Naturally-occurring organic materials  
Odor (Units) 3 2014 4 ND to 4 (C) Naturally-occurring organic materials  

Specific Conductance (µS/cm)  1600 2014 200 160 to 240 Substances that form ions when in water; 
seawater influence  

Sulfate (ppm) 500 2013 & 2014 6.3 5.4 to 7.7 Runoff/leaching from natural deposits; 
industrial wastes 

Total Dissolved Solids (TDS) 
(ppm)  

1000 2013 & 2014 99.3 88 to 110 Runoff/leaching from natural deposits  

Turbidity (Units)  5 2013 & 2014 0.26 0.16 to 0.52 Soil runoff  

(A) Results reported due to regulatory requirement or detection of a constituent.  
(B) Results reported include amounts that are less than the State Water Resources Control Board – Division of Drinking Water (DDW) 

required detection level for this constituent. 
(C)  ABOUT SECONDARY DRINKING WATER STANDARDS: Odor was found at levels exceeding the Secondary MCLs. These MCLs are set to protect 
you against unpleasant aesthetic affects such as color, taste, odor or appearance of drinking water. The elevated levels are typically due to naturally 
occurring organic materials. 

Additional General Information On Drinking Water 
All drinking water, including bottled water, may reasonably be expected to contain at least small amounts of some constituents. The presence of 
constituents does not necessarily indicate that the water poses a health risk. More information about constituents, contaminant levels and potential 
health effects can be obtained by calling the Environmental Protection Agency’s Safe Drinking Water Hotline at 1-800-426-4791 or their website 
http://www.epa.gov/safewater/hfacts.html.  
 
Some people may be more vulnerable to contaminants in drinking water than the general population. Immuno-compromised persons such as 
persons with cancer undergoing chemotherapy, persons who have undergone organ transplants, people with HIV/AIDS or other immune system 
disorders and some elderly and infants can be particularly at risk from infections. These people should seek advice about drinking water from their 
health care providers. USEPA/Centers for Disease Control (CDC) guidelines on appropriate means to lessen the risk of infection by cryptosporidium 
and other microbiological contaminants are available from the Safe Drinking Water Hotline 1-800-426-4791. 

http://www.epa.gov/safewater/hfacts.html


 

2nforme de  ca l idad  de  agua  po tab le  anua l  2014  

Dis t r i to  de  se rv i c io s  de  comunidad de  l a ton  
Probamos la calidad del agua potable para muchos electores como requerido por las regulaciones federales y estatales. 

Este informe muestra los resultados de la vigilancia para el período del 1 de enero – 31 de diciembre de 2014 
Este informe contiene información muy importante sobre su agua de beber. 

  Tradúzcalo ó hable con alguien que lo entienda bien. 

Estamos satisfechos con el informe anual de calidad del agua de este año. Queremos mantenerle informado acerca de los excelente 
servicios de agua y que nos hemos entregado durante el año pasado. Nuestro objetivo es y siempre ha sido proporcionar que un 
seguro y confiable suministro de agua potable. Nuestra fuente de agua proviene de tres pozos activos, pozo no. 4, pozo no. 5 y bien 
no. 6.  

Se realizó una evaluación de agua de la fuente para los pozos de abastecimiento de agua de los pozos de abastecimiento de agua de 
servicios comunitarios de Laton en julio de 2001. Las fuentes se consideran más vulnerables a las actividades siguientes no asociadas a 
cualquier contaminante detectado: sistemas de recolección de alcantarillado, estaciones de gas históricas y pozos de riego y agrícola. 
Una copia de la evaluación completa puede verse en Laton Comunidad Servicios Oficina del distrito 20798 S. Fowler Avenue, CA Laton. 
Usted puede solicitar un resumen de la evaluación le enviará por ponerse en contacto con Sergio Avalos, operador, (925) 597-1949. 

Si usted tiene alguna pregunta sobre este informe o relativa a su suministro de agua, por favor póngase en contacto con el Sr. Daniel 
Chapa, General Manager en (559) 923-4802. También puede escribir al Sr. Chapa Laton comunidad servicios districto, P. O. Box 447, 
Laton, CA 93242. Queremos que nuestros clientes para conocer su utilidad de agua. Si usted quiere aprender más, por favor asista a 
cualquiera de nuestras reuniones regulares. Se realizan el tercer miércoles de cada mes a las 18:00 en el 6501 E. calle de Latonia, 
Laton, CA. 

Las siguientes son definiciones de algunos de los términos utilizados en este informe: 

Nivel de acción (AL) : La concentración de un 
contaminante que, si sobrepasa, provoca 
tratamiento u otros requisitos que debe seguir un 
sistema de agua. 

Nivel de contaminante máximo (MCL) : El más 
alto nivel de un contaminante que se permite en 
el agua potable. MCLs primarios se establecen 
tan cerca de la PHG ' s (o MCLG ' s) como es 
económicamente y tecnológicamente factible. 
MCL secundarios se establecen para proteger el 
olor, sabor y apariencia del agua potable. 

Meta de nivel máximo contaminante (MCLG) : 
El nivel de un contaminante en el agua potable 
por debajo del cual no hay ningún riesgo 
conocido o esperado para la salud. MCLG ' s se 
establecen por la agencia estadounidense de 
protección ambiental (USEPA). 

Normas primarias de agua potable 
(PDWS) : MCL o MRDLs de contaminantes 
que afectan a la salud, así como su 
seguimiento y la notificación de 
requerimientos y necesidades de 
tratamiento de agua  

Objetivo de salud pública (PHG) : El nivel 
de un contaminante en el agua potable por 
debajo del cual no hay ningún riesgo 
conocido o esperado para la salud. PHGs 
son fijados por la Agencia de protección 
ambiental de California. 

Normas secundarias de agua potable 
(SDWS): MCL de contaminantes que afectan 
el sabor, olor o apariencia del agua potable. 
Fuentes con elevadas SDWS no afectan a la 
salud en los niveles MCL. 

Máximo nivel Residual de desinfectante (MRDL): La 
nivel más alto de desinfectante permitido en el agua 
potable. Hay pruebas convincentes de que la adición de 
un desinfectante es necesaria para controlar 
contaminantes microbianos. 

Meta nivel desinfectante Residual máxima 
(MRDLG): Desinfectante de el nivel de agua potable por 
debajo del cual no hay ningún riesgo conocido o 
esperado para la salud. MRDLGs no reflejan los 
beneficios del uso de desinfectantes para controlar 
contaminantes microbianos. 

Técnica de tratamiento (TT): Requiere un proceso 
destinado a reducir el nivel de un contaminante en agua 
potable. 

Variaciones y exenciones : Tablero de Control de 
recursos agua – permiso de división de agua potable 
(DDW) para superar un MCL o no cumplir con una 
técnica de tratamiento bajo ciertas condiciones del 
estado. 

NA : no aplicable. 
ND : no detectable en pruebas de límite. 

ppm : partes por millón o miligramos por 
litro (mg/l). 

MPP : partes por mil millones o 
microgramos por litro (ug/l). 

PPT : partes por billón o nanogramos por litro (ng/l). 
pCi/l : picocurios por litro (una medida de la radiación). 

En general, fuentes de agua potable (agua del grifo y agua embotellada) pueden incluir ríos, lagos, arroyos, estanques, embalses, 
manantiales y pozos. Como agua viaja sobre la superficie de la tierra o a través del suelo, disuelve minerales naturales y, en algunos 
casos, material radioactivo y puede recoger sustancias resultantes de la presencia de animales o de la actividad humana. 

Componentes que pueden estar presentes en el agua de la fuente a niveles de contaminación incluyen: 

·  Contaminantes microbianos , tales como virus y bacterias que pueden venir de plantas de tratamiento de aguas residuales, 
sistemas sépticos, las operaciones de ganadería y fauna silvestre. 

·  Contaminantes inorgánicos como sales y metales, que pueden ocurrir naturalmente o como resultado de aguas pluviales 
urbanas, descargas de aguas residuales industriales o domésticas, producción de petróleo y gas, minería o agricultura. 
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·  Pesticidas y herbicidas que pueden provenir de una variedad de fuentes tales como la agricultura, utiliza pluvial residencial. 

·  Contaminantes químicos orgánicos, incluyendo productos químicos orgánicos sintéticos y volátiles que son subproductos de 
procesos industriales y producción de petróleo y también pueden provenir de gasolineras, pluvial, aplicaciones agrícolas y 
sistemas sépticos. 

·  Contaminantes radioactivos que pueden ser naturales o el resultado de la producción de petróleo y gas y minería. 

Para asegurar que agua del grifo es segura para beber, la agencia estadounidense de protección ambiental (USEPA) y la Junta 
de fiscalización de recursos del agua de estado – División de agua potable (DDW) prescribir normas que limitan la cantidad de ciertos 
contaminantes en el agua proveída por los sistemas públicos de agua. DDW normas también establecen límites para contaminantes en 
el agua embotellada que debe proporcionar la misma protección para la salud pública. 

Si está presente, los niveles elevados de plomo pueden causar graves problemas de salud, especialmente para las mujeres 
embarazadas y niños pequeños. El plomo en el agua potable es principalmente de materiales y componentes asociados a las líneas de 
servicio y hogar plomería. Distrito de servicio de la comunidad de laton es responsable de proporcionar agua potable de alta calidad, 
pero no puede controlar la variedad de materiales usados en componentes de tuberías. Cuando el agua ha sentado por varias horas, 
puede minimizar el potencial de exposición al plomo mediante lavado grifo durante 30 segundos a 2 minutos antes de usar el agua 
para beber o cocinar. Si usted está preocupado por plomo en el agua, puede tener su prueba de agua. Información sobre el plomo en 
el agua potable, métodos de ensayo y pasos que puede tomar para minimizar la exposición de la línea gratuita agua potable segura o 
en http://www.epa.gov/safewater/lead. 

Las tablas en la siguiente página lista a todos los componentes de agua potable que se detectaron durante los muestreos 
más recientes para la Constituyente. La presencia de estos constituyentes en el agua no indica necesariamente que el agua representa 
un riesgo para la salud. El DDW nos exige vigilar ciertos componentes menos de una vez por año porque no se espera que las 
concentraciones de estos constituyentes varía significativamente de año en año. Algunos de los datos, aunque representativa de la 
calidad del agua, son por lo tanto, más de un años de edad. 

RESULTADOS DE LAS MUESTRAS CON LA DETECCIÓN DE BACTERIAS 
COLIFORMES  

Microbiológica  
Contaminantes  

Más alto 
No. de 

detecciones 

No. de 
meses en 
violación 

MCL MCLG Típica fuente de contaminación 

Bacterias coliformes totales  9 2 Muestra más de 1 
mes con una 
detección 

0 Naturalmente presentes en el 
medio 

                Total coliformes: Coliformes son bacterias que están naturalmente presente en el ambiente y utilizan como un indicador otras bacterias 
potencialmente dañinas, pueden estar presentes.  
                  La regla Federal de agua subterránea (GWR) nueva requiere que cada fuentes de agua subterránea deben ser muestreado cuando una 
muestra bacteriológica de rutina distribución muestra la presencia de bacterias coliformes. Durante los meses de octubre y diciembre de 2014, el 
muestreo rutinario de la red de distribución y los pozos de abastecimiento de agua demostró la presencia de bacterias coliformes totales. Esto 
constituye una violación monitoreo y presentación de informe bajo el GWR nuevo para los meses de octubre y diciembre de 2014. El sistema es 
clorado y el seguimiento de la prueba era negativa para coliformes. No se determinó la fuente de contaminación. La contaminación bien podría ser 
causada por defectos de construcción, fallas mecánicas o naturales causas presentes en el agua subterránea. Pozos 4 y 5 fueron tomadas fuera de 
servicio durante la investigación. Las pruebas de seguimiento realizaron en pozos de 4 y 5 fueron negativas para coliformes. La violación anterior es 
clasificada como una violación de no continuar. 

R E S U L T A D O S  D E  L A  P R U E B A  ( A )  

Plomo y 
regla de 

cobre 

No. de 
muestras 

recolectadas 

MCLG Acción  
Nivel 

90 percentil 

nivel detectado 
No. Sitios de 

acción 
Nivel 

Típica fuente de contaminación 

Plomo (ppb) 
2012 

10 2 15 ND 0 Corrosión interna de sistemas de fontanería de agua en los hogares; 
descargas de fabricantes industriales; erosión de depósitos 
naturales 

Cobre (ppm) 
2012 

10 0.3 1.3 ND 0 Corrosión interna de los sistemas de plomería del hogar; erosión de 
depósitos naturales; lixiviación de conservantes de la madera 

 

 

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.epa.gov%2Fsafewater%2Flead
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CONTAMINANTES RADIOACTIVOS (B) 

Químicas o constituyente 
(y unidades de informes) 

MCL PHG 
(MCLG) 

Muestra  
Fecha 

Promedio nivel 
detectado 

Rango (B) Fuente probable de  
Contaminación 

Bruto de la actividad alfa (pCi/L)  15 N / A 2011, 2013 y 
2014 

3.1 ND a 3.31 Erosión de depósitos naturales 

 
 
 

RESULTADOS DE LAS MUESTRAS PARA SODIO Y DUREZA 
Químicas o constituyente 

(y unidades de informes) 
MCL PHG 

[MCLG] 
Muestra 

Fecha 
Promedio nivel 

detectado  
Rango Fuente probable de 

contaminación 

Dureza (ppm)  Ninguno Ninguno 2013 y 2014 30.3 28 a 34 Generalmente encontradas en aguas 
subterráneas y superficiales 

Sodio (ppm)  Ninguno Ninguno 2013 y 2014 21.7 21 a 22 Generalmente encontradas en aguas 
subterráneas y superficiales 

  
DETECCIÓN de contaminantes con un patrón primario de agua potable 

Químicas o constituyente 
(y unidades de informes) 

MCL PHG 
[MCLG] 

Muestra 
Fecha 

Promedio nivel 
detectado  

Rango Fuente probable de 
contaminación 

Nitratos como NO3 (ppm) 45 45 2014 5.2 2.8 a 8.1 Usan de escorrentía y la lixiviación 
del fertilizante; lixiviación de tanques 
sépticos, aguas residuales; erosión de 
depósitos naturales 

  
DETECCIÓN de contaminantes con una secundaria agua potable estándar (C) 

Químicas o constituyente 
(y unidades de informes) 

MCL Muestra 
Fecha 

Promedio nivel 
detectado  

Rango Fuente probable de contaminación 

Cloruro (ppm)  500 2013 y 2014 3.5 2.4 a 4.7 Escorrentía/lixiviación de depósitos naturales; 
influencia del agua de mar  

Color (unidades) 15 2013 y 2014 < 2 1 < a < 5 Materiales orgánicos que ocurren naturalmente  
Olor (unidades) 3 2014 4 ND 4 (C ) Materiales orgánicos que ocurren naturalmente  
Conductancia específica 
(µS/cm/cm)  

1600 2014 200 160 a 240 Sustancias que se forman iones en el agua; 
influencia del agua de mar  

Sulfato (ppm) 500 2013 y 2014 6.3 5.4 a 7.7 Escorrentía/lixiviación de depósitos naturales; 
residuos industriales 

Total disueltos (TDS) (ppm) de 
sólidos  

1000 2013 y 2014 99.3 88 a 110 Escorrentía/lixiviación de depósitos naturales  

Turbiedad (unidades)  5 2013 y 2014 0.26 0.16 a 0,52 Escurrimiento del suelo  
          (A) los resultados reportados por exigencia reglamentaria o detección de un componente.  
(B) resultados divulgados incluyen cantidades menores de la Junta de Control de recursos de agua de estado – División de agua potable 

(DDW) requiere nivel de detección para este componente. 
(C) sobre los estándares de agua potable secundario: olor se encontró en niveles superiores a los MCL secundarios. Estos los MCL se fijan para 
protegerle contra desagradables efectos estéticos tales como color, sabor, olor o apariencia del agua potable. Los niveles elevados son típicamente 
debido a la natural orgánicos materiales. 

Podrá obtener más información General sobre agua potable 

Agua potable, incluyendo agua embotellada, puede razonablemente esperarse que contienen por lo menos pequeñas cantidades de algunos constituyentes. La 
presencia de constituyentes no indica necesariamente que el agua representa un riesgo para la salud. Más información sobre componentes, niveles de 
contaminantes y posibles efectos sobre la salud puede obtenerse llamando a línea gratuita agua potable la Agencia de protección ambiental segura a 1-800-
426-4791 o en su sitio web http://www.EPA.gov/safewater/hfacts.html.  

Algunas personas pueden ser más vulnerables a los contaminantes en el agua potable que la población general. Personas inmunodeficientes, como las 
personas con cáncer que reciben quimioterapia, personas que han recibido trasplantes de órganos, personas con VIH/SIDA u otros trastornos del sistema 
inmunitario y algunos ancianos y niños pueden ser particularmente en riesgo de infecciones. Estas personas deben buscar asesoramiento sobre agua potable 
de sus proveedores de atención médica. USEPA/Centros para las pautas de Control de enfermedades (CDC) en los medios apropiados para disminuir el riesgo 
de infección de Cryptoesporidios y otros contaminantes microbiológicos están disponibles de la caja fuerte agua potable al teléfono 1-800-426-4791. 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.epa.gov%2Fsafewater%2Fhfacts.html
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